病理科PCR实验室改造

一、资格要求（需现场提供纸质证明）
1、要求投标单位具有国内独立法人资格，有医疗机构PCR实验室和加强型生物安全二级实验室项目建设经验和业绩。
2、具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 

5、具备生物安全柜经营资格，具有三类医疗器械经营许可证。
6、拥有ISO9001:2015质量管理体系认证证书、ISO14001：2015环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书优先。

7、具有4份医疗机构PCR实验室和加强型生物安全二级实验室项目合同者优先。
8、具有专业的通排风施工能力，有环保工程专业承包叁级以上资质优先。
二、技术参数:

本项目采用的主要技术标准和规范（如有最新版规范以最新版为准）
《实验室生物安全通用要求》GB-19489-2008
《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

《病原微生物实验室生物安全通用准则 》WS233-2017

《生物安全实验室管理评价规范》DB33T 2540-2022

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《科学实验室建筑设计规范》JGJ91-2019

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2010

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

《低压配电设计规范》GB50054-2011
病理科PCR实验室改造目标：

病理科PCR实验室改造应符合上述技术标准和规范，同时将病理科PCR实验室改造为符合国家卫生部《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》及国家健康卫生委《医学检验实验室管理暂行办法》的标准化PCR实验室，保证实验室能通过浙江省临床检验中心的临床基因扩增检验实验室技术审核，并获得合格证书。质保期3年。
PCR实验室环境参数 

	型号
	房间名称
	温度（℃）
	相对湿度
	压差

	1
	缓冲
	18-26
	30-70%
	+10pa（与室外）

	2
	PCR实验室一
	18-26
	30-70%
	+20pa（与室外）

	3
	缓冲
	18-26
	30-70%
	-10pa（与室外）

	4
	PCR实验室二
	18-26
	30-70%
	-20pa（与室外）

	5
	缓冲
	18-26
	30-70%
	-20pa（与室外）

	6
	PCR实验室三
	18-26
	30-70%
	-30pa（与室外）

	7
	缓冲
	18-26
	30-70%
	-30pa（与室外）

	8
	PCR实验室四
	18-26
	30-70%
	-40pa（与室外）


注：实验室压力可调节，保证压差在±15内可调整。
请投标方实地勘察后，提供具体的改造设计方案及相应的设备设施等清单明细。

设计方案内必须提供新风机组、排风机组的设计及相应的参数、管路中电动止回阀的准确位置；清单明细请按下列表格提供：

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位


